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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Modelo NAV REBORD 750B
Longitud de papel 230 - 1100 mm.
Anchura de papel 160 - 750 mm.

Grosor de papel 100 - 300 gr.

Grosor de cartén 1-3 mm.

Ancho minimodelomo 10 mm.

Velocidad de trabajo 25 hojas/ min.
Potencia 24 Kw / 380V

Peso 4000 Kg.

Dimensiones 8900 x 2250 x 1450 mm.

= Alimentacion automatica de papel por succion de aire.

Encolado automatico.
Dispositivo neumatico automatico de posicionamiento de tapa
Cinta transportadora de vacio.Evita curvatura,polvo y burbujas
de aire

Dispositivo ultrasonico de deteccion de doble hoja.

Dispositivo de posicionamiento fotoeléctrico ultra -preciso para
el correcto posicionado de papel y cartén

Indicada para tapa dura,carpetas,calendarios,

agendas, albums, cajas de embalaje, etc.

*Dispositivo automatico de correccién
de errores
*Deteccion de posicion y control de
calidad por Fibra Optica
*Sistema patentado anti dobleces y
aranazos
*Control automatico de elevacién en
salida
*Pantalla tactil para control totalmente
automatizado de proceso.
*Sistema de control por PLC OMRON
con software inteligente con detec-
cién automatica de fallos y de mini-
mizacion de restos de materia prima
y procesados
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